
Toma de fuerza multiplicada lateral - accionamiento neumático

T14779C-1,22-1N

2 UN

344 ( Oring 2-113 )

840 ( Junta 3 agujeros statite espesor 0,8 MM )

1 UN

4 UN

598 ( Arandela suplemento ø25 x ø20 x 0,2 MM )

2 UN

434 ( Rodamiento a bolas 6205U )

496 ( Horquilla T14 - T17 - T22 )

1 UN

131 ( Engranaje de salida T14 )

1 UN

405 ( Arandela gower ASME 3-8 PAVONADA )

3 UN

1 UN

360 ( Retén øI25 x øE52 H7 DBH6061 )

358 ( Oring 2-222 )

1 UN

3 UN

393 ( Espárrago NC-NF 3-8 x 50 MM PAVONADO 8.8 )

095 ( Eje de salida Z6 T14 - T17 -T22 )

1 UN

1 UN

178 ( Resorte T14 )

069 ( Cilindro neumático T14 )

1 UN

167 ( Carcasa T14 )

1 UN

129 ( Engranaje de relación T14 )

1 UN

1 UN

560 ( Prisionero allen 1-4NC x 20H x 5-16 PAVONADO 10.9 )

1 UN

349 ( Oring 2-137 )
124 ( Eje de entrada T14 - T17 )

1 UN

180 ( Tapa rodamiento )

1 UN

2 UN

435 ( Rodamiento rodillo cónico 32304 )

1 UN

139 ( Pistón T14 - T17 - T22 )

398 ( Tuerca 3-8 NF x 24H GRADO B Z.NEGRO )

3 UN

4 UN

369 ( Bulón Hexagonal 3-8NC x 16H x 3-4 Z.AZUL )

416 ( Seeger I52 DIN 472 )

5 UN


