
T16010A-1,07-1N

Toma de fuerza multiplicada lateral - accionamiento meumático

1 UN

356 ( Oring 2-219 )

1 UN

293 ( Tapón zincado T16 )

1 UN

618 ( Oring 2-128 )

398 ( Tuerca 3-8 NF x 24H GRADO B Z.NEGRO )

4 UN

393 ( Espárrago NC-NF 3-8 x 50 MM PAVONADO 8.8 )

4 UN

405 ( Arandela gower ASME 3-8 PAVONADA )

4 UN

247 ( Junta 4 agujeros bomba )

1 UN

360 ( Retén øI25 x øE52 H7 DBH6061 )

1 UN

416 ( Seeger I52 DIN 472 )

2 UN

433 ( Rodamiento rodillo cónico 30205 )

2 UN

855 ( Eje de salida Z15 T16 )

1 UN

028 ( Carcasa T16 )

1 UN

947 ( Arandela suplemento ø50 x ø42 x 0,2 MM )

1 UN

180 ( Tapa rodamiento )

1 UN

369 ( Bulón Hexagonal 3-8NC x 16H x 3-4 Z.AZUL )

4 UN

310 (Tuerca KM06 )

1 UN

311 ( Arandela seguro MB06 )

1 UN

430 ( Rodamiento rodillo cónico 30206 )

2 UN

415 ( Seeger I62 DIN 472 )

1 UN

010 ( Engranaje de entrada T16 )

1 UN

860 ( Engranaje de salida T16 )

1 UN

047 ( Perno de posición ø12 MM x 16 MM T16 - T20 )

2 UN

1 UN

099 ( Tapa neumática T16 - T18 - T20 )

029 ( Suplemento T16 - T20 )

1 UN

049 ( Guía ø6 MM x 10 MM T16 - T20 )

1 UN

007 ( Eje de accionamiento T16 )

1 UN

348 ( Oring 2-126 )

1 UN

353 ( Oring 2-212 )

1 UN

022 ( Cilindro neumático T16 - T20 )

1 UN

048 ( Suplemnto ø40 MM x 5 MM T16 )

2 UN

137 ( Pistón T16 - T20 )

1 UN

414 ( Seeger I44 DIN 472 )

1 UN


