
T25471D-1,21-1N

Toma de fuerza multiplicada lateral - accionamiento neumático

123 ( Eje de entrada T15 - T25 )

1 UN

113 ( Eje de salida cónico T15 - T25 )

1 UN

1 UN

829 ( Seeger I48 DIN 472 )

1 UN

261 ( Tapa porta retén T15 )

358 ( Oring 2-222 )

1 UN

831 ( Oring 2-131 )

1 UN

825 ( Cilindro vacío - neumático T25 )

1 UN

1 UN

826 ( Pistón T25 )

597 ( Arandela suplemento ø33 x ø25 x 0,2 MM )

4 UN

1 UN

830 ( Oring 2-120 )

1 UN

866 ( Oring 2-015 )

1 UN

832 ( Retén øI15 x øE23 H5 DBH9956 )

1 UN

824 ( Eje de accionamiento T25 )

1 UN

564 ( Rodamiento a bolas 6305  )

827 ( Tapa Cilindro )

1 UN

1 UN

885 ( Tuerca estrella M30 x 1,5 )

1 UN

497 ( Horquilla T15 - T25 )

1 UN

471 ( Engranaje de entrada T15 - T25 )

2 UN

415 ( Seeger I62 DIN 472 )

1 UN

431 ( Rodamiento rodillo cónico 30305 )

1 UN

363 ( Retén øI20 x øE30 H7 DBH5133 )

1 UN

567 ( Prisionero allen 3-8NC x 16H x 3-8 PAVONADO 10.9 )

1 UN

078 ( Engranaje de salida T15 )

8 UN

369 ( Bulón Hexagonal 3-8NC x 16H x 3-4 Z.AZUL )

352 ( Oring 2-210 )

2 UN
1 UN

430 ( Rodamiento rodillo cónico 30206 )

1 UN

361 ( Retén øI30 x øE52 H10 DBH5130 )

895 ( Tapa rodamiento T25 ubicación de armado 1 )

1 UN

416 ( Seeger I52 DIN 472 )

1 UN

1 UN

835 ( Carcasa T25 cónica -8 MM ubicación de armado 1 )

1 UN

433 ( Rodamiento rodillo cónico 30205 )

940 ( Suplemnto ø40 MM x 3,5 MM )

1 UN

566 ( Prisionero allen 1-4NC x 20H x 3-4 PAVONADO 10.9 )

1 UN


